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РАЗНЫЕ ВИДЫ АНКЕРОВ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Анкеры для больших нагрузок фирмы Koelner, судя по методу их работы,  можно разделить на механические и химические. 
Дополнительно, механические анкеры можно разделить на две подгруппы. 

ТИП А: Анкеры, степень распора которых определяется при помощи 
докручивающего момента например: (SAFETZ PLUS, R-SPT, R-HPT, RBP, RBL)

ТИП Б: Анкеры, распор которых происходит при помощи забивания гильзы, 
(например R-DCA), которая находится внутри корпуса анкера. Забивание следует 
осуществлять при использовании специального инструмента, который устроен 
таким образом, чтобы при забивании мочь иметь контроль над правильностью 
анкеровки. 

Химические анкеры. Система химического (адгезионного) крепежа  
например (R-CAS, R-HAC, R-KEX, R-KER, система CFS)
Анкер состоит из соединительного элемента (шпилька с резьбой, втулка с внутре-
нней резьбой или армирующий пруток) и смолы. 
Оба элемента помещаются в отверстие и после того как смола затвердеет соста-
вляют двойное соединение:

одно между стержнем и смолой•	
второе между смолой и бетоном.•	

Мы предлагаем вам три вида упаковки смолы:

стеклянные ампулы (ампула содержит смолу и отвердитель); монтаж происходит •	
при помощи помещения ампулы в отверстие и закручивания (забивания) шпильки 
с резьбой.

CFS – первая в Европе система упаковки смолы в «колбаски». •	
Смола находится в специальных полиэтиленовых упаковках. 
Дозировка при помощи пистолета со смесителем.

cartridge (смола находится в специальном баллончике, который состоит из двух •	
тюбиков, содержащих соответствующие для данного типа составляющие).

ПРИМЕРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ В ПРОЕКТЕ  
ДЛЯ ШПИЛЕК С РЕЗЬБОЙ: 

KOELNER R-KEX + R-STIDS 12130

наименование 
смолы

шпилька с 
резьбой

диаметр 
шпильки

толщина 
креплёного 

элемента

ПРИМЕРНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ В ПРОЕКТЕ  
ДЛЯ АНКЕРОВ R-SPT: 

KOELNER R-SPT-12130/25

наименование 
kotwy

диаметр 
kotwy

długość
kotwy

толщина 
креплёного 

элемента

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРАВИЛЬНОСТЬ МОНТАЖА
На правильность монтажа имеет влияние множество факторов. Прежде всего, следует определить вид нагрузки, вид основания, 
атмосферных условий во время крепления (городские, внегородские, агрессивные, приморские условия). Затем следует подобрать 
соответствующий анкер. Последним шагом является правильный монтаж анкера. Чтобы облегчить Вам выбор мы приготовили 
описания и данные в таблицах относительно каждого продукта. 

КОРРОЗИЯ
Коррозия – это важнейший фактор, влияющий на подбор анкеров. Атмосферная коррозия является последствием воздействия 
воздуха на металл, а гальваническая может появиться, когда 2 металла находятся в контакте друг с другом. Между ними 
происходит электрохимическая реакция, которая со временем разрушает один из элементов.

Таблица, расположенная на следующей странице представляет различные комбинации встречаемых металлов:
-	 в первой колонке таблицы расположены виды металла креплёного элемента,
-	 в заголовочной строке расположены виды металла крепления (соединителя).
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Внимание
•	 Металл,  из которого состоит креплёный элемент не подвержен действию гальванической коррозии и, на самом деле, гальванически 

защищён (такого рода защита невелика, если разница электрохимических потенциалов небольшая, защита растёт соответственно 
росту разницы потенциалов).

•	 На гальванический эффект имеет влияние также величина поля поверхности обоих металлов:
-	 если поле поверхности материала основания (жести или конструкции) меньше, то коррозия будет появляться  

в ускоренном темпе;
-	 если поле поверхности материала основания больше, то процесс коррозии будет медленным.

Такой эффект становится более сформированным и значительным, когда разница между двумя этими поверхностями растёт. 
Кроме того анкера, которые находятся в предложении фирмы KOELNER проходят регулярные испытания в морской атмосфере. 
Испытания такого рода являются основой для будущего развития продуктов во взаимном сотрудничестве с нашими клиентами. 
Все наши металлические анкера - оцинкованные и пассированные. В том случае, когда наши анкера предназначены для 
использования в агрессивной атмосфере (приморье, химически е производства и т.д.), мы советуем использовать анкера 
горячеоцинкованные или произведённые из нержавеющей стали.

Металл креплёного элемента

Металл соединителя

Нержавеющая 
сталь

Сталь 
гальванически 
оцинкованная

Сталь  
с цинковым 
покрытием

Сплавы цинка Олово Латунь

Нержавеющая сталь 

Сталь гальванически 
оцинкованная   

Сталь с цинковым покрытием    

Сталь нискоуглеродистая 

Сплавы аллюминия  

Сплавы цинка   

	 Контакт между этими металлами возможен
	 Подлежит атаке металл соединителя
	 Подлежит атаке металл креплёного элемента

TABELA KLASYFIKACJI KOROZYJNOŚCI

Категория 
коррозионности

Уменьшение массы на ед. поверхности / уменьшение толщины  
(после первого года эксплуатации)

Примеры окружающей среды, типичной для умеренного 
климата (только для информации)

Низкоуглеродистая сталь Оцинковка

Внутри СнаружиУменьшение  
массы 
g/m2

Уменьшение 
толщины

µm

Уменьшение  
массы 
g/m2

Уменьшение 
толщины

µm

С1  
очень маленькая ≤ 10 ≤ 1,3 ≤ 0,7 ≤ 0,1 —

Обогревание здания с чистой 
атмосферой н-р: оффисные 
помещения, магазины, школы, 
гостиницы.

С2  
маленькая > 10 до 200 > 1,3 до 25 > 0,7 до 5 > 0,1 до 0,7

Атмосвера незначительно 
загрязнённая. В основном сельская 
местность.

Необогреваемые здания в которых 
может иметь место конденсация, н-р: 
склады, спортивные залы.

С3  
средняя > 200 до 400 > 25 до 50 > 5 до 15 > 0,7 до 2,1

Городская и промышленная 
атмосферы, средняя загрязнённость 
оксида серы (IV). Прибережная зона, 
средняя солёность.

Производственные помещения 
с большой влажностью и 
определённой степенью 
загрязнения воздуха, н-р: прачечные, 
пивоварные, молочные заводы, 
пищевые фабрики

С4  
большая > 400 до 650 > 50 до 80 > 15 до 30 > 2,1 до 4,2

Промышленные зоны и побережье 
со средней солёностью.

Химические заводы, бассейны, 
судоремонтные и судостроительные 
заводы.

С5-I  
очень большая 
(промышленная)

> 650 до 1500 > 80 до 200 > 30 до 60 > 4,2 до 8,4
Промышленные зоны с высокой 
влажностью и агрессивной 
атмосферой.

Стройки и окрестности с 
постоянной конденсацией  
и загрязнениями.

С5-М  
очень большая 
(морская)

> 650 до 1500 > 80 до 200 > 30 до 60 > 4,2 до 8,4
Побережье и отдалённая вглубь 
моря атмосыера с высокой 
солёностью.

Стройки и окрестности с 
постоянной конденсацией  
и загрязнениями.

27



Химические  
и механические анкеры

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ
БЕТОН
•	 Устойчивость бетона при сжимании.

В данном пособии выносливости анкеров подаются для следующих классов бетона: C20/25, C30/37, C40/50, C50/60 (согласно 
норме ENV 206). Две цифры обозначающие класс бетона относятся к характеристической выносливости бетона при сжимании, 
испытанной соответственно на образцах в форме цилиндра (размер: диаметр 150 мм, высота 300 мм) и куба (ребро 150 мм). 
Кроме того классы определяются по устойчивости бетона при сжимании, измерения производятся на образцах в форме 
цилиндра (диаметр 150 мм, высота 300 мм) показывающей соответственно: 25 N/ мм2, 37 N/ мм2, 45 N/ мм2  и 60 N/ мм2 при 
погрешности ± 5 N/ мм2. (1 N/ мм2 = 1 MPa). В случае применения бетона другого класса устойчивости при сжимании, для 
расчета количества и размера анкеров следует принять ближайший, ниже расположенный в классификации класс бетона, 
определённый нормой.

•	 Классификация устойчивости бетона при сжимании
Согласно с нормой PN-B-03264:2002 Франция Великобритания Германия

Класс Характерная 
выносливость 
Fck (цилиндр)

Характерная 
выносливость 

Fck (куб)

Средняя прочность, 
тестированный цилиндр 

16 х 32 см

Средняя прочность, 
тестированный куб 

15 х 15 см

Средняя прочность, 
тестированный куб 

20 х 20 смCE PN

C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60

B15
B20
B25
B30
B37
B45
B50
B55
B60

12
16
20
25
30
35
40
45
50

15
20
25
30
37
45
50
55
60

15
20
25
30
37
45
50
55
60

20
25
31
38
45
54
60
66
72

19
24
29
36
43
51
57
63
68

СЛАБОЕ ОСНОВАНИЕ
Основание из иного, чем бетон материала следует квалифицировать как слабые. 
Это основания из разных строительных материалов (н-р: газобетон, керамический пустотелый блок, кирпич и т.д.) 
Прочность такого основания неоднородна и поэтому во время подбора более ответственного крепежа в нём следует 
связаться с отделом по технической поддержке фирмы KOELNER.

МАТЕРИАЛ АНКЕРА
СТАЛЬ
Определяющие выносливости болтов обозначены при помощи соответствующих классов механических особенностей от 
3.6 до 12.9. Обозначение класса механических особенностей болтов состоит из двух чисел разделённых точкой, например: 

5.6

Первое число соответствует величине 0,01 Rm стали готового болта в MPa.
Второе число обозначает 0,1 величины процентного соотношения Re/Rm.

Rm = 500 MPa _ Re/Rm = 60% _ Re = 300 MPa

Выносливость болта Rm должна быть не меньше чем Ре стали соединяемых частей.
Классы выносливости гаек имеют обозначение 4, 5, 6, 8, 10, 12 и соответствуют величине 0,01 Rm стали гайки в MPa.
Классы гаек должны соответствовать классу болта, и соответственно к болтам класса 5.6 используем гайки класса 5.

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ:
Сила: 100kG – 1kN

вырывающая сила
(0° ≤ α ≤ 15°)

сила, действующая под углом 30°
(15° < α  ≤ 37,5°)

30°

28



Химические  
и механические анкеры

срезающая сила
(67,5° < α ≤ 90°)

сила, действующая под углом 45°
(37,5° < α  ≤ 52,5°)

45°

сила, действующая под углом 60°
(52,5° < α  ≤ 67,5°)

60°

НАГРУЗКА НА АНКЕР

S= √^^^      a = arctan V
NN2 +V2

N	 продольная сила действующая на анкер  
(на наиболее нагруженный анкер в группе),

V	 поперечная сила действующая на анкер  
(на наиболее нагруженный анкер в группе),

S	 сумма векторов сил нагрузок для единичного анкера,
a	 угол отклонения суммы векторов сил нагрузок к оси анкера.

РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА

SD = S 2gF

SD - рассчётная величина суммы векторов сил нагрузки, 

gF - частичный коэффициент безопасности = 1,4.

РАСПОЛОЖЕНИЕ АНКЕРОВ
Принимая во внимание величину распирающей силы действующей во время распора анкерных соединителей, а также 
нагрузки, для выдерживания которой данные соединители предназначены, во время определения технических данных для 
обозначения прочности каждого единичного анкера следует обратить внимание на следующие величины:
•	 минимальную толщину основания (определяемую при помощи рассчёта эффективной глубины посадки hef)
•	 минимальное расстояние между анкерованными соединителями (s)
•	 расстояние между анкерами и краем основания, элемента конструкции (c1, c2) а также углом (c3).

Накладывающиеся конусы распорных сил соседствующих соединителей, посаженных в бетоне редуцирует общую проность 
такого крепления при вырывании.

• Эффективная глубина посадки hef
Для каждого соединителя определена минимальная глубина посадки, которая гарантирует безопасное переношение нагрузок. 
Некоторые виды анкеров могут быть посажены глубже, что ведёт к увеличению их выносливости (в особенности SAFETY PLUS и R-SPT). 
С целью получения дальшей информации следует связаться с инженером - консультантом фирмы KOELNER SA.
• Редуцированное расположение соединителей
В некоторых случаях расположение соединителей а также их расстояние от края стены и углов может быть редуцировано. 
Такое решение будет иметь влияние на выносливость анкера и в данном случае следует использовать при рассчётах один или 
несколько редуцирующих коэффициентов, принимающих во внимание влияние такого расположения.
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СРЕЗАНИЕВЫРЫВАНИЕ

Редуцирующий коэффициент расстояния 
между соединителями s: fS

Редуцирующий коэффициент расстояния 
соединителя от края элемента c1, при чём 
в направлении к свободному краю нет 
переносимой нагрузки: fC2

Редуцирующий коэффициент расстояния 
соединителя от края элемента c2, при 
чём в направлении к свободному краю 
переносимая нагрузка равна: fC2

В некоторых случаях используется реду-
цирующий коэффициент расстояния ме-
жду соединителем и углом основания 
c3: fC3.

В случае использования группы анкеров 
следует обратить внимание на анкер ра-
сположенный наиболее невыгодно.

МОНТАЖ АНКЕРОВ
На каждой упаковке анкеров находится этикетка (брошюра) с информацией относительно правил монтажа. рекомендуем 
тщательно придерживаться инструкции. Буровые остатки следует удалить из отверстия перед установкой анкера, чтобы 
избежать риска сокращения глубины его посадки. Если Вы используете химические анкера (вклеенные) - остатки также должны 
быть тщательно удалены, потому как присутствие пыли в отверстии может повлиять на снижение прочности анкера.

• ХИМИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ:

• МЕХАНИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ:

ДОКРУЧИВАЮЩИЙ МОМЕНТ
В случае использования распорных анкеров обязательно следует придерживаться требуемого докручивающего момента, опреде-•	
ляемого величинами, поданными в данном пособии, затем, чтобы получить оптимальный распор и тем самым получить показатели 
прочности представленные в таблицах в следующем разделе (мы рекомендуем использовать в данном случае калиброванный 
динамометрический ключ). Изначально распорные силы также действуют на распорный элемент анкера (болт или стержень с ре-
зьбой).
Кроме того, использованный докручивающий момент будет дожимать креплёный элемент к основанию.•	
Предложенные в пособии величины докручивающего момента не должны быть превышены.•	
После вступительного приложения докручивающего момента происходит ослабление напряжений вызывающее сокращение •	
использованного докручивающего момента. Все данные, касающиеся прочности, поданные в настоящем издании учитывают 
вышеуказанный фактор.

ПРОБЫ И ИСПЫТАНИЯ
Новые типы анкеров разработаны и протестированы в комплексной исследовательско-развивающей лаборатории в г. Валенс 
во Франции, а также в Гласгоу в Шотландии. Перед введением в оборот все наши продукты проходят полный цикл испытаний, 
как в независимых лабораториях, так и в нашей лаборатории, с целью определения технических параметров связанных с пе-
реносимой нагрузкой. Технические параметры наших продуктов апробируются также в различного рода государственных 
и европейских организациях: SOCOTEC(Франция), CERTIMECA (Франция), DIBT (Германия), VdS (противопожарная апробация 
- Германия),  FACTORY MUTUAL (противопожарные орошающие инсталляции - США), BOVERKET (Швеция), N.F. (Франция) 
и естественно ITB (Польша). Наконец стоит подчеркнуть, что производство наших изделий является предметом надзора 
и контроля системы обеспечивающей качество апробированного следующими организациями: AFAQ (Франция), SOCOTEC 
(Франция), BSI (Великобритания). В нашей лаборатории постоянно разрабатываются новые изделия и системы с целью ком-
плексного соответствия требованиям постоянно меняющегося рынка.

1.	 Просверлить отверстие нужного диаметра  
в основании.

2.	 Очистить его, используя ёршик.
3.	 Выдуть остатки из отверстия.
4.	 Начать наполнение отверстия от дна до половины 

его глубины.
5.	 Вкрутить вручную втулку АТР до момента, пока пла-

стиковое кольцо не соприкоснётся с поверхностью 
основания. Подождать до затвердения.

6.	 Соединить элементы при помощи болта или дюбеля  
с резьбой используя пластиковую прокладку и докру- 
тить до рекомендованного докручивающего момента.

1

2

4

5

6

3

1.	 Просверлить отверстие нужного диаметра и глубины.
2.	 Если это возможно – отверстие следует просверлить при помощи одного сверления.
3.	 Удалить из отверстия остатки от сверления, они могут препятствовать при помещении 

анкера MEGA на нужную глубину, которая показана в таблице монтажных параметров  
в колонке «hef».

4.	 Поместить анкер в отверстии и, если нужно, вбить при помощи молотка.
5.	 Докрутить до нужного докручивающего момента, используя динамометрический ключ.
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Химические анкеры
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 

армирующих прутов, столбов, подпоров, машин и т.д., везде там где 
требуется максимальная прочность и безопасность.

ОСНОВАНИЕ

Бетон без разрушений и трещин, натуральный камень, скала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
100% эпоксидная смола – высочайшие возможности нагрузок н-р: 
12359 кг для М30 в бетоне В25.
Возможность крепления анкеров на близком расстоянии от края  
основания и друг от друга – не распирает стен отверстия в основа-
нии так, как механический анкер.
Возможность крепления во всех видах основания шпилек с резьбой 
и армирующих прутков любой длины.
Водостойкая, не разрушается при вибрациях.
Срок годности – 1 год (от момента выпуска).
Существует также возможность крепления стальной втулки  
с внутренней резьбой вместо шпильки.

АТТЕСТАЦИЯ

RAWL R-KEX – ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР ДЛЯ ВЫСОЧАЙШИХ НАГРУЗОК – ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

МАТЕРИАЛ
Двухкомпонентная смола, 100% эпоксид.
Возможность применения шпилек с резьбой оцинкованных, из стали 
А2, А4, горячекатаных и армирующих прутков.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
	Просверлить  отверстие диаметром, показанным в таблице для •	
данного анкера и глубиной не меньшей, чем в таблице.
	Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик,  •	
и продуть его насосом.
	Выпустить смолу в отверстие, начиная с его дна и до половины •	
глубины, при помощи оригинального пистолета.
	Прокручивающим движением поместить в отверстие шпильку •	
не позднее, чем до окончания времени монтажа (зависящего от 
температуры окружающей среды – табл. ниже).
	Небольшое количество смолы должно выплыть из отверстия, что •	
подтверждает, что Вы использовали нужное количество.
	После того, как смола затвердеет, (время отвердения зависит •	
от температуры окружающей среды – табл. ниже), приложить 
креплёный элемент и прикрутить его до показанного в таблице 
докручивающего момента.

индекс

шт.

R-KEX 400 Смола R-KEX-400 Epoxy 1
R-GUN-400ML Пистолет для смолы 400мл 1
SP-CE-PP530 Пневматический дозатор для смолы 400 и 350 мл 1
R-BLOWPUMP Насос 1
R-NOZ-10 Смеситель для химического анкера 10
R-NOZ-100 Смеситель для химического анкера 100
R-NOZ-RKEX-10 Смеситель для химического анкера 10
SP-CE-ED-1M Удлиннитель 1м для смесителя 10

ВРЕМЯ МОНТАЖА И ОТВЕРДЕНИЯ (до полной нагрузки анкера)

Температура основания –5 °C 5 °C 15 °C 20 °C 25 °C
Максимальное время монтажа 120 мин 21 мин 18 мин 16 мин 15 мин
Время полного отвердения 120 ч 10 ч 7 ч 6 ч 5 ч

AT-15-7047/2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМОЛЫ R-KEX И ШПИЛЕК STUDS

Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Расчётная прочность в бетоне С20/25
вырывающая сила кг 850 1 350 2 100 2 910 4 370 5 400 12 350

срезающая сила кг 1340 1 620 1 860 4 190 6 300 8 520 19 480

Толщина креплёного элемента мм 15 20 25 35 65 63 70
Минимальная толщина основания мм 120 130 160 175 220 270 340
Диаметр отверстия в основании мм 10 12 14 18 25 28 35

Минимальная глубина отверстия мм 80 90 110 125 170 210 280

Длина анкера мм 110 130 160 190 260 300 380

Докручивающий момент Nm 10 20 30 60 120 200 400

Количество креплений из одного баллона шт. 88 64 44 29 8 5 2
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Химические анкеры

Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 
армирующих прутов, столбов, подпоров, машин и т.д., везде там, где 
требуется максимальная прочность и безопасность.

ОСНОВАНИЕ

Бетон без разрушений и трещин, натуральный камень, скала.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность крепления во всех видах основания шпилек с резьбой 
и армирующих прутков любой длины (анкеровка на нестандартную 
глубину).
Очень высокие возможности нагрузок н-р: 5000 кг для 240  
в бетоне В25.
Возможность крепления анкеров на близком расстоянии от края 
основания и друг от друга – не распирает стен отверстия в основании 
так, как механический анкер. 
Срок годности – 1 год (от момента выпуска).

АТТЕСТАЦИЯ

RAWL R-KER – ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР – ЭПОКСИДНО-АКРИЛОВАЯ СМОЛА

МАТЕРИАЛ
Двухкомпонентная смола, эпоксидно-акриловая без стирола.
Возможность применения шпилек с резьбой оцинкованных, из стали 
А2, А4, горячекатаных и армирующих прутков.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
	Просверлить  отверстие диаметром, показанным в таблице для •	
данного анкера и глубиной не меньшей, чем в таблице.
	Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик,  •	
и продуть его насосом.
	Выпустить смолу в отверстие, начиная с его дна и до половины •	
глубины, при помощи оригинального пистолета.
	Прокручивающим движением поместить в отверстие шпильку •	
не позднее, чем до окончания времени монтажа (зависящего от 
температуры окружающей среды – табл. ниже).
	Небольшое количество смолы должно выплыть из отверстия, что •	
подтверждает, что Вы использовали нужное количество.
	После того, как смола затвердеет, (время отвердения зависит •	
от температуры окружающей среды – табл. ниже), приложить 
креплёный элемент и прикрутить его до показанного в таблице 
докручивающего момента.

индекс

шт.

R-KER Смола R-KER в баллоне 380 мл с 2 смесителями 1
R-GUN-380ML Пистолет для смолы R-KER 380 мл 1
R-BLOWPUMP Насос 1
R-NOZ-10 Смеситель для химического анкера 10
R-NOZ-100 Смеситель для химического анкера 100
SP-CE-ED-1M Удлинитель 1м для смесителя 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМОЛЫ R-KER И ШПИЛЕК R-STUDS
Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20 M24

Рекомендованная нагрузка анкера на срезание и вырывание Кг 910 1310 1810 3240 4300 5160

Минимальная осевая расстановка анкеров Мм 100 130 140 170 210 240

Минимальное расстояние оси анкера от края основания Мм 80 90 110 130 150 190

Минимальная глубина отверстия Мм 85 95 115 130 175 215

Диаметр отверстия в основании Мм 10 12 14 18 24 28

Докручивающий момент Nm 11 22 38 95 170 260

Количество креплений из одного баллона шт. 84 61 42 28 7 6

ВРЕМЯ МОНТАЖА И ОТВЕРДЕНИЯ (до полной нагрузки анкера)
Температура основания –5 °C 5 °C 15 °C 25 °C

Максимальное время монтажа 50 мин 12 мин 6 мин 3 мин
Время полного отвердения 90 мин 50 мин 35 мин 30 мин
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Химические анкеры
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 

армирующих прутов, столбов, подпоров, машин и т.д., везде там, где 
требуется максимальная прочность и безопасность.

R-KEМ+  ХИМИЧЕСКИЙ АНКЕР – ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА БЕЗ СТИРОЛА

ОСНОВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность крепления во всех видах основания, в особенности на 
кладках.
Возможность крепления анкеров на близком расстоянии от края 
основания и друг от друга – не распирает стен отверстия в основа-
нии так, как механический анкер. 
Срок годности – 1 год (от момента выпуска).

АТТЕСТАЦИЯ

индекс
шт.

R-KEM-300 Смола R-KEМ+ в баллоне 300 мл с 2 смесителями 1

R-KEM-175 Смола R-KEМ+ в баллоне 175 мл с 1 смесителем 1

R-GUN-300ML-C Пистолет для смолы 300мл профессиональный (60172) 1

R-BLOWPUMP Насос 1

R-NOZ-10 Смеситель для химического анкера 10

R-NOZ-100 Смеситель для химического анкера 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМОЛЫ R-KEМ+ И ШПИЛЕК R-STUDS
Размер анкера M8 M10 M12

Минимальная осевая расстановка анкеров мм 120 135 165

Минимальное расстояние оси анкера от края основания мм 80 90 110

Минимальная толщина основания мм 120 130 160

Минимальная глубина отверстия мм 80 90 110

ВРЕМЯ МОНТАЖА И ОТВЕРДЕНИЯ (до полной нагрузки анкера)
Температура основания 5 °C 10 °C 20 °C 30 °C

Максимальное время монтажа (мин) 30 22 7 3
Время полного отвердения (мин) 200 150 50 25

РАСЧЁТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
hef Керамический кирпич Ячеистый бетон POROTHERM* Керамзитный пустотелый блок*

мм кг кг кг кг

R-STUDS 08x110
80

295,7 71,4
193,7 101,9

120 234,5 142,6

R-STUDS 10x130
90

407,8 101,9
234,5 142,6

120 254,9 163,1
R-STUDS 12X160 110 683,2 142,6 234,5 142,6

* с использованием сетчатой втулки

AT-15-7120/2006

МАТЕРИАЛ
Двухкомпонентная полиэфирная смола.
Возможность применения шпилек с резьбой оцинкованных, из стали 
А2, А4, горячекатаных.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
	Просверлить  отверстие диаметром, показанным в таблице для •	
данного анкера и глубиной не меньшей, чем в таблице.
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик,  •	
и продуть его насосом.
Выпустить смолу в отверстие, начиная с его дна и до половины •	
глубины, при помощи оригинального пистолета.
Прокручивающим движением поместить в отверстие шпильку •	
не позднее, чем до окончания времени монтажа (зависящего от 
температуры окружающей среды – табл. ниже).
Небольшое количество смолы должно выплыть из отверстия, что •	
подтверждает, что Вы использовали нужное количество.
После того, как смола затвердеет, (время отвердения зависит от  •	
температуры окружающей среды – табл. ниже), приложить кре-
плёный элемент и прикрутить его до показанного в таблице 
докручивающего момента.
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CFS система дозировки  
химических анкеров

ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. 
Вложи упаковку 
нужной стороной 
(обрати внимание 
на показывающую 
направление 
стрелку на 
этикетке)

5. 
Наполняйте 
смолой рабочие 
отверстия.

2. 
Помести 
смеситель  
в отверстии 
пистолета.

6. 
После исполь-
зования смолы 
снимите клипсу.

3. 
Закрепи смеситель 
при помощи пла-
стмассовой клипсы. 
При правильном 
закреплении клипса 
должна щёлкнуть.

7. 
Снимите миксер 
вместе с остатками 
упаковки.

4. 
Начните выдавли-
вать смолу не в ра- 
бочее отверстие до 
момента прлучения 
равномерного цвета.

8. 
Использованные 
части утилизируйте.

ХАРАКТЕРИСТИКА
RAWL CFS, это инновационная система 
дозировки химических анкеров. 
Благодаря универсальному процессу замена 
наполнения данная система является 
незаменимо быстрой и лёгкой в обслуживании, 
даёт Вам возможность экономить время.

CFS не имеет баллончика и легок в использо-
вании. В рамках данной системы доступны  
3 вида смолы:

• RV200 винилоэстровая смола без стирола,
• RM50 полиэфирная смола без стирола,    
• RP30 полиэфирная смола.

CFS лёгок в использовании, не требует обре-
зания макушек плёнки перед началом работы, 
просто вложи новую упаковку и начинай работу. 

RP30 полиэфирная смола 300 мл

индекс
количество

уп. смолы смеситель шт.

R-CFS-RP30-4 4 4 4
R-CFS-RP30-12 12 12 12
R-CFS-RP30-24 24 - 24

RM50 полиэфирная смола без стирола 300 мл

индекс
количество

уп. смолы смеситель шт.

R-CFS-RM50-4 4 4 4
R-CFS-RM50-12 12 12 12
R-CFS-RM50-24 24 - 24

RV200 винилоэстровая смола без стирола 300 мл

индекс
количество

уп. смолы смеситель шт.

R-CFS-RV200-4 4 4 4
R-CFS-RV200-12 12 12 12
R-CFS-RV200-24 24 - 24

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ

АТТЕСТАЦИЯ

AT-15-7120/2006
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CFS система дозировки  
химических анкеров
Применение: фасадные конструкции, балюстрады, перила, армировка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПИЛЕК R-STUDS

Размер шпильки, 
прутка

Длина болта 

(мм)

Диаметр 
прокладки  

(мм)

Максимальная 
толщина 

материала  
(мм)

Диаметр отве- 
рстия в креплё-
ном элементе 

(мм)

Диаметр 
отверстия  

в основании  
(мм)

Стандартная 
глубина 

анкеровки  
(мм)

Рекомендованный 
докручивающий момент 

(Nm)

Статистическое кол-
во креплений / уп. 

300 мл
Бетон Кирпич

M8 110 17 17 10 9 80 11 2 66

M10 130 21 28 12 11 90 22 6 48

M12 160 24 36 14 13 110 38 11 33

M16 190 30 42 18 17 125 95 24 22

M20 260 37 90 24 22 145 150 - 6

M24 295 44 85 28 26 180 200 - 5

RV200 ВИНИЛОЭСТРОВАЯ СМОЛА БЕЗ СТИРОЛА 300 МЛ

индекс
количество

уп. смолы смеситель шт.

R-CFS-RV200-4 4 4 4

R-CFS-RV200-12 12 12 12

R-CFS-RV200-24 24 - 24

индекс

R-CFS-GUN 300 ml

Пистолет CFS

индекс
шт.

R-CFS-NOZ-4 4
R-CFS-NOZ-24 24

Смеситель CFS

ХАРАКТЕРИСТИКА
RV200 - это высокого качества винилоэстровая смола, не содержащая 
стирола, для крепления в бетоне или камне. Идеально пригожда-
ется везде там, где требуется получение высокой прочности и там, 
где появляются проблемы с использованием механических анкеров.
Существует также возможность крепления стальной втулки с вну-
тренней резьбой вместо шпильки.

ТВЁРДЫЕ ОСНОВАНИЯ

1.
Просверлить  
отверстие, со- 
ответствующее 
диаметру прутка  
и глубине  
анкеровки

2. 
Очистить отвер- 
стие, используя 
ёршик и трёх-
кратно продуть 
его насосом

3. 
1.Вложи упаковку со смолой  
в пистолет и закрепи клипсом. 
Выдавив небольшое коли-
чество смолы вне отверстия, 
и, получив равномерный цвет, 
выдавить нужное количество 
смолы в отверстие.

4. 
Прокручивающим 
движением ввести 
шпильку в отверстие 
и оставить до 
полного отвердения. 
Затем прикрепить 
креплёный элемент

ОСНОВАНИЕ

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Технические параметры шпилек, имеющих большую длину (таблица  
стр. 42) дают возможность прикрепления элементов толщиной больше, 
чем при использовании стандартной длины, которая расположена в та- 
блице выше. В таком случае следует принять во внимание минимальную 

глубину анкеровки. Для анкеровки в отверстии, глубиной более 500 мм  
и диаметре 20 мм мы рекомендуем использовать электрический писто-
лет для химических анкеров. Если у Вас возникнут вопросы – просим 
Вас связаться с отделом технических консультаций Koelner SA.
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CFS система дозировки  
химических анкеров
Применение: фасадные конструкции, балюстрады, перила, армировка.

RV200 ВИНИЛОЭСТРОВАЯ СМОЛА БЕЗ СТИРОЛА 300 мл

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ГЛУБИНЫ АНКЕРОВКИ

Размер

Бетон

Характерная прочность 

 (kN)

Расчётная прочность  

(kN)

Рекомендованная нагрузка  

(kN)

Расстояние от края  

(мм)

Междуосевое 
расстояние 

(мм)

Вырывающая сила Срезающая сила Вырывающая сила Срезающая сила Вырывающая сила Срезающая сила Вырывающая 
сила

Срезающая 
сила

Срезающая  
и вырывающая силы

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

Кл. стали
5,8

Кл. стали
8,8

M8 17,2 26,9 9,9 15,4 9,1 14,1 7,9 12,3 6,5 10,1 5,7 8,8 120 135 120
M10 27,6 42,6 15,7 24,1 13,1 20,3 12,6 19,3 9,4 14,5 9,0 13,8 135 165 135
M12 39,9 54,1 22,9 35,2 18,1 24,6 18,3 28,2 12,9 17,6 13,1 20,1 165 190 165
M16 74,5 74,5 42,5 65,1 32,4 32,4 34,0 52,1 23,1 23,1 24,3 37,2 190 235 190
M20 103,3 103,3 66,8 106,4 43,0 43,0 53,4 85,1 30,7 30,7 38,2 60,8 235 255 235

M20 DEEP 115,8 115,8 66,8 106,4 48,3 48,3 53,4 85,1 34,5 34,5 38,2 60,8 255 255 255
M24 128,9 128,9 95,7 152,5 51,6 51,6 76,6 122,0 36,8 36,8 54,7 87,1 280 315 280

M24 DEEP 145,8 145,8 95,7 152,5 58,3 58,3 76,6 122,0 41,6 41,6 54,7 87,1 315 315 315
M30 210,1 210,1 155,7 248,6 77,8 77,8 124,6 198,8 55,6 55,6 89,0 142,0 440 440 440

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ОСНОВАНИЯ (БЕТОНА)

Расстояние 
(мм)

Вырывание: коэффициент редукции Срезание: коэффициент редукции

M8 M10 M12 M16 M20 M20 
DEEP M24 M24 

DEEP M30 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

80 0,67 0,58
90 0,75 0,67 0,65 0,53

100 0,84 0,73 0,73 0,60 0,53
110 0,92 0,80 0,67 0,80 0,66 0,59
120 1,00 0,87 0,73 0,88 0,72 0,64 0,52
125 0,92 0,77 0,66 0,92 0,76 0,67 0,55
135 1,00 0,83 0,71 1,00 0,82 0,72 0,59 0,53
165 1,00 0,87 0,70 0,65 1,00 0,89 0,71 0,65 0,52
190 1,00 0,80 0,74 0,67 1,00 0,83 0,75 0,60
210 0,89 0,82 0,74 0,67 0,93 0,83 0,66
235 1,00 0,92 0,83 0,75 1,00 0,93 0,74 0,53
255 1,00 0,90 0,82 1,00 0,81 0,58
280 1,00 0,90 0,65 0,89 0,64
315 1,00 0,73 1,00 0,72
380 0,87 0,87
440 1,00 1,00

МЕЖДУОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расстояние 
(мм)

Вырывание и срезание: коэффициент редукции

M8 M10 M12 M16 M20 M20 
DEEP M24 M24 

DEEP M30

60 0,79
70 0,83 0,80
80 0,87 0,83 0,80
90 0,91 0,86 0,83

100 0,94 0,90 0,85 0,81
110 0,97 0,93 0,88 0,84 0,81 0,79
120 1,00 0,96 0,91 0,86 0,83 0,81 0,79 0,77
135 1,00 0,94 0,90 0,86 0,84 0,81 0,80
165 1,00 0,96 0,91 0,89 0,86 0,84 0,77
190 1,00 0,94 0,92 0,90 0,87 0,80
235 1,00 0,98 0,95 0,92 0,84
255 1,00 0,97 0,94 0,86
280 1,00 0,97 0,89
315 1,00 0,91
380 0,96
440 1,00

Прочность, показанная в таблице выше, относится к примерам вза-
имного не воздействия расположенных друг около друга и вблизи 
края основания анкеров. Во время подбора анкеров следует обра-
тить внимание на помехи, вызванные распором расположенных 

вблизи анкеров, и расстояние анкера от края основания. Таблицы 
с редуцирующими коэффициентами для определённых диаметров 
анкера представлены ниже.

Редуцирующие факторы – расстояние от края основания и междуосевая расстановка анкеров.
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CFS система дозировки  
химических анкеров
Применение: бетонные подпоры, крепление к щебёнчатому и смолистому покрытию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПИЛЕК R-STUDS

Размер шпильки, 
прутка

Длина болта 

(мм)

Диаметр 
прокладки 

(мм)

Максимальная 
толщина 

материала 
(мм)

Диаметр отверстия 
в креплёном 

элементе 
(мм)

Диаметр 
отверстия в 
основании 

(мм)

Стандартная 
глубина 

анкеровки 
(мм)

Рекомендованный 
докручивающий момент 

(Nm)

Статистическое кол-
во креплений / уп. 

300 млБетон Кирпич

M8 110 17 17 10 9 80 3 2 66

M10 130 21 28 12 11 90 9 6 48

M12 160 24 36 14 13 110 17 11 33

M16 190 30 42 18 17 125 36 24 22

M20 260 37 90 24 22 145 53 - 6

M24 295 44 85 28 26 180 60 - 5

Внимание: перед введением смолы в основание из дырчатого кирпича или пустотелого блока из лёгкого бетона следует использовать сетчатую втулку. Не следует также использовать 
шпилек с диаметром более 16 мм в основаниях из кирпича.

индекс
количество

шт.уп. смолы смеситель

R-CFS-RP30-4 4 4 4

R-CFS-RP30-12 12 12 12

R-CFS-RP30-24 24 - 24

RP30 ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА 300 МЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
RP30 - это смола, общего предназначения, которая не требует 
длительного времени для отвердения.

ТВЁРДЫЕ ОСНОВАНИЯ
1. 
Просверлить отве- 
рстие, соответ-
ствующее диаметру 
прутка и глубине 
анкеровки.

2. 
Очистить отвер-
стие, используя 
ёршик и трёхкратно 
продуть его 
насосом.

3. 
Вложи упаковку со смо- 
лой в пистолет и закрепи 
клипсом. Выдавив неболь- 
шое количество смолы 
вне отверстия, и, полу- 
чив равномерный цвет, 
выдавить нужное коли- 
чество смолы в отверстие..

4.
Прокручивающим 
движением ввести 
шпильку в отверстие 
и оставить до 
полного отвердения. 
Затем прикрепить 
креплёный элемент.

индекс

R-CFS-GUN 300 ml

Пистолет CFS

индекс
шт.

R-CFS-NOZ-4 4
R-CFS-NOZ-24 24

Смеситель CFS

ПРАВИЛА МОНТАЖА

ОСНОВАНИЕ
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CFS система дозировки  
химических анкеров
Применение: бетонные подпоры, крепление к щебёнчатому и смолистому покрытию.

RP30 ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА 300 МЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ГЛУБИНЫ АНКЕРОВКИ

Размер

Бетон

Характерная прочность 
(kN)

Расчётная прочность 
(kN)

Рекомендованная 
нагрузка (kN)

Вырывающая 
сила

Срезающая 
сила

Вырывающая 
сила

Срезающая 
сила

Вырывающая 
сила

Срезающая 
сила

M8 9,5 9,9 4,1 7,9 2,9 5,7
M10 16,4 15,7 6,5 4,7 4,7 9,0
M12 25,7 22,9 9,7 6,9 6,9 13,1
M16 42,5 42,5 14,7 10,5 10,5 24,3
M20 52,0 66,8 17,6 12,6 12,6 38,2
M24 61,9 95,7 20,0 14,3 14,3 54,7

РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ОСНОВАНИЯ (БЕТОНА)

Расстояние (мм)
Вырывание: коэффициент редукции Срезание: коэффициент редукции

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M8 M10 M12 M16 M20 M24

40 0.80 0.50
50 0.90 0.83 0.62 0.50
60 1.00 0.91 0.85 0.75 0.58 0.54
70 1.00 0.92 0.87 0.66 0.64
80 1.00 0.93 1.00 0.75 0.72 0.62
90 1.00 0.89 0.85 1.00 0.82 0.69 0.60

100 0.95 0.89 0.91 0.77 0.66 0.60
110 1.00 0.95 1.00 0.84 0.73 0.66
130 1.00 1.00 0.86 0.73
150 1.00 0.86
170 1.00

МЕЖДУОСЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Вырывание и срезание: коэффициент редукции

M8 M10 M12 M16 M20 M24

0.80
0.85 0.82
0.90 0.87 0.82
0.95 0.91 0.85
1.00 0.95 0.89 0.85

1.00 0.93 0.88 0.84
0.96 0.91 0.87 0.84
1.00 0.94 0.89 0.87

1.00 0.95 0.89
1.00 0.95

1.00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АРМИРУЮЩИХ ПРУТКОВ

Диаметр 
армирующего 

прутка 

(мм)

Диаметр 
отверстия 

(мм)

Расчётная прочность 

(kN)

Разрыв 
армирующего 

прутка при глубине 
анкеровки 

(мм)

8 10 10.0 12.4 14.9 17.4 19.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 176
10 12 13.9 16.7 19.5 22.3 25.0 27.8 30.6 33.4 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 246
12 15 18.3 21.3 24.4 27.4 30.5 33.5 36.6 39.6 42.7 45.7 48.8 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 323
14 18 Минимальная 

толщина прутка
23.0 26.3 29.6 32.9 36.2 39.5 42.8 46.1 49.4 52.7 56.0 59.2 62.5 65.8 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 407

16 20 28.1 31.7 35.2 38.7 42.2 45.7 49.3 52.8 56.3 59.8 63.3 66.9 70.4 73.9 77.4 80.9 84.4 87.4 497
Глубина (мм) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

20 25 39.3 44.3 49.2 54.1 59.0 68.8 78.7 88.5 98.3 108 118 128 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 694
25 32 53.0 58.3 63.6 74.2 84.8 95.4 106 117 127 138 148 170 191 212 214 214 214 214 214 214 1007
32 40 Минимальная  

толщина прутка
69.3 80.9 92.4 104 116 127 139 150 162 185 208 321 277 323 350 350 350 350 1514

40 50 99.3 112 124 137 149 161 174 199 224 248 298 348 397 447 497 546 2200
Глубина (мм) 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АРМИРУЮЩИХ ПРУТКОВ

Диаметр 
армирующего 

прутка 

(мм)

Диаметр 
отверстия 

(мм)

Рекомендованная нагрузка 

(kN)

Разрыв 
армирующего 

прутка при глубине 
анкеровки 

(мм)

8 10 6.7 8.3 9.9 11.6 13.3 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 176
10 12 9.3 11.1 13.0 14.9 16.7 18.5 20.4 22.3 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 246
12 15 12.2 14.2 16.3 18.3 20.3 22.3 24.4 26.4 28.5 30.5 32.5 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 323
14 18 Минимальная 

толщина прутка
15.3 17.5 19.7 21.9 24.1 26.3 28.5 30.7 32.9 35.1 37.3 39.5 41.7 43.9 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 407

16 20 18.7 21.1 23.5 25.8 28.1 30.5 32.9 35.2 37.5 39.9 42.2 44.6 46.9 49.3 51.6 53,9 56.3 58.3 497
Глубина (мм) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

20 25 26.2 29.5 32.8 36.1 39.3 45.9 52.5 59.0 65.5 72.1 78.7 85.3 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 91.1 694
25 32 35.3 38.9 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 78 85 92 99 113 127 141 142 142 142 142 142 142 1007
32 40 Минимальная  

толщина прутка
46.2 53.9 61.6 69.3 77 85 92 100 108 123 139 154 185 216 233 233 233 233 1514

40 50 66.2 74.5 83 91 99 108 116 132 149 166 199 232 265 298 331 364 2200
Глубина (мм) 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

В случае армирования бетона – если размеры и располо-
жение известны заранее, (то есть в фазе проекта) можно 
отнестись к требованиям Eurocode 2.

Класс бетона: С20/25 (25 N/мм2 150 мм Cylinder, 30 N/мм2  Cube)
Армирующий пруток: Минимальная граница пластичности fyk 460N/ mm2

 
Внимание:
Все величины из таблиц соответствуют монтажу в правильно очищенных ёршиком и продутых отверстиях.
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CFS система дозировки  
химических анкеров
Применение: фасадные конструкции, балюстрады, перила, армировка.

индекс
количество

шт.уп. смолы смеситель

R-CFS-RM50-4 4 4 4

R-CFS-RM50-12 12 12 12

R-CFS-RM50-24 24 - 24

RМ50 ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА БЕЗ СТИРОЛА 300 МЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
RМ50 – это высокотехнологическая полиэфирная смола, не содержа-
щая стирола. Может быть использована в бетоне и прочих полных или  
пустотелых основаниях, что становит идеальное решение в ситуациях, 
когда нет возможности использовать механический анкер.

5. 
Просверлить 
отверстие, 
соответствующее 
диаметру сетчатой 
втулки..

6. 
Вложить 
сетчатую втулку 
в отверстие.

7. 
Вложи упаковку со смолой  
в пистолет и закрепи клипсом. 
Выдавив небольшое количество 
смолы вне отверстия, и, получив 
равномерный цвет, выдавить 
нужное количество смолы в от- 
верстие, в котором находится 
втулка, которая поможет 
задержать смолу.

8. 
Прокручивающим 
движением 
ввести шпильку 
в отверстие и 
оставить до полного 
отвердения. 
Затем прикрепить 
креплёный элемент.

ПУСТОТЕЛЫЕ ОСНОВАНИЯ

АТТЕСТАЦИЯ

AT-15-7120/2006

ОСНОВАНИЕ

индекс

R-CFS-GUN 300 ml

Пистолет CFS

индекс
шт.

R-CFS-NOZ-4 4
R-CFS-NOZ-24 24

Смеситель CFS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМОЛЫ RМ50 И ШПИЛЕК R-STUDS

Размер анкера M8 M10 M12
Минимальная осевая расстановка анкеров мм 120 135 165

Минимальное расстояние оси анкера от края основания мм 80 90 110

Минимальная толщина основания мм 120 130 160

Минимальная глубина отверстия мм 80 90 110

РАСЧЁТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ
hef Керамический кирпич Ячеистый бетон POROTHERM* Керамзитный пустотелый блок*

мм кг кг кг кг

R-STUDS 08x110
80

295,7 71,4
193,7 101,9

120 234,5 142,6

R-STUDS 10x130
90

407,8 101,9
234,5 142,6

120 254,9 163,1
R-STUDS 12x160 110 683,2 142,6 234,5 142,6

* с использованием сетчатой втулки

ПРАВИЛА МОНТАЖА
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Химические анкеры

Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 
армирующих прутков, столбов, опор, машин и т.д., везде там, где требуется 
максимальная безопасность.

МАТЕРИАЛ
Синтетическая смола.
Возможность применения шпилек с резьбой оцинкованных, из стали 
А2, А4, горячекатаных и армирующих прутков.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие диаметром, показанным в таблице для •	
данного анкера и глубиной не меньшей, чем в таблице.
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик,  •	
и продуть его насосом.
Поместить в отверстии ампулу со смолой.•	
На шпильку STUDS наложить насадку, и вставить в шуруповёрт.•	
При помощи шуруповёрта закрутить шпильку в отверстие, •	
одновременно вымешивая составляющие ампулы.
После того, как смола затвердеет, (время отвердения зависит •	
от температуры окружающей среды – табл. ниже), приложить 
креплёный элемент и прикрутить его до показанного в таблице 
докручивающего момента.

Анкер состоит из ампулы R-CAS и заострённой шпильки с резьбой 
R-STUDS с гексагональной опрессовкой наконечника.

ОСНОВАНИЕ

Бетон без трещин и разрушений, натуральный камень, скала. 
Возможно использование также в кирпиче.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высочайшая прочность, н-р переносимая нагрузка: 8550 кг для м30 
в бетоне В25.
Тщательно подобранная порция смолы даёт возможность правильного 
крепления и экономии затрат.
Возможность крепления анкеров на близком расстоянии от края 
основания и друг от друга – не распирает стен отверстия в основании 
так, как механический анкер.
Водостойкая, не разрушается при вибрациях.
Срок годности – 1 год (от момента выпуска).

АТТЕСТАЦИЯ

R-CAS - KOTWY WKLEJANE W AMPUŁKACH DO NAJWYŻSZYCH OBCIĄŻEŃ

индекс
шт.

R-CAS-M08 M8 10

R-CAS-M10 M10 10

R-CAS-M12 M12 10

R-CAS-M16 M16 10

R-CAS-M20 M20 10

R-CAS-M24 M24 10

R-CAS-M30 M30 1

АНКЕР В АМПУЛЕ R-CAS

ВРЕМЯ МОНТАЖА И ОТВЕРДЕНИЯ (до полной нагрузки анкера)
Температура основания –5 °C ÷ 0 °C 0 °C ÷ 10 °C 10 °C ÷ 20 °C 20 °C

Время полного отвердения 5 ч 1 ч 30 мин 20 мин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМОЛЫ R-CAS И ШПИЛЕК С РЕЗЬБОЙ STUDS
Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Допустимая вырывающая нагрузка одного анкера, бетон В25 кг 830 1130 1590 2800 4330 5530 8550

Допустимая срезающая нагрузка одного анкера, бетон В25 кг 790 1260 1830 3400 5340 7660 12200
Минимальное осевое расстояние анкеров мм 130 150 170 190 220 260 340
Минимальное расстояние оси анкера от края основания мм 100 130 150 170 220 260 340

Минимальная толщина основания мм 120 130 160 175 220 270 340

Докручивающий момент Nm 11 22 38 95 185 275 365

Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 9 11 13 18 24 30 36
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Химические анкеры

Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 
армирующих прутков, столбов, опор, машин и т.д., везде там, где требуется 
максимальная безопасность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ И АДАПТЕР ДЛЯ НАСАДОК SDS MAX

6-УГОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ШПИЛЕК

индекс
шт. шт.

MN-55-108 M8 1 10
MN-55-110 M10 1 10
MN-55-112 M12 1 10
MN-55-116 M16 1 10
MN-55-120 M20 1 5
MN-55-124 M24 1 1
MN-55-130 M30 1 1

АДАПТЕР SDS MAX ДЛЯ 6-УГОЛЬНЫХ НАСАДОК

индекс
шт. шт.

ADAPTER-SDS-12 1 1

ADAPTER-SDS-34 1 1

ШПИЛЬКИ С РЕЗЬБОЙ R-STUDS ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ  
С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ОПРЕССОВКОЙ НАКОНЕЧНИКА

индекс
шт.

R-STUDS-08110 M8 x 110 Система химической анкеровки 10
R-STUDS-10130 M10 x 130 Система химической анкеровки 10
R-STUDS-12160 V 12 x 160 Система химической анкеровки 10
R-STUDS-16190 V16 x 190 Система химической анкеровки 10

ШПИЛЬКИ С РЕЗЬБОЙ R-STUDS ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ  
БЕЗ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ ОПРЕССОВКИ НАКОНЕЧНИКА*

индекс
шт.

R-STUDS-08110-FL M8 × 110   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-08160-FL M8 × 160   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-10130-FL M10 × 130   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-10170-FL M10 × 170   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-12160-FL M12 × 160   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-10220-FL M10 × 220   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-12190-FL M12 × 190   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-12220-FL M12 × 220   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-12260-FL M12 × 260   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-16190-FL M16 × 190   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-16220-FL M16 × 220   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-16260-FL M16 × 260   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-16310-FL M16 × 310   Система химической анкеровки 10
R-STUDS-20260-FL M20 × 260   Система химической анкеровки (60720) 6
R-STUDS-24295-FL M24 × 295   Система химической анкеровки (60724) 6
R-STUDS-30380-FL M30 × 380   Система химической анкеровки 6

*) Существует также возможность заказа прутков из нержавеющей стали А2 и А4.
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Химические анкеры

Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 
армирующих прутков, столбов, опор, машин и т.д., везде там, где требуется 
максимальная безопасность.

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ БЛОКИРУЮЩИЕ ВЫПЛЫВАНИЕ СМОЛЫ ИЗ ОТВЕРСТИЙ ВО ВРЕМЯ 
АНКЕРОВКИ «НАД ГОЛОВОЙ».

индекс
мм шт.

SP-CE-KAP-M8-10 M8 – M10 100

SP-CE-KAP-M12 M12 – M14 100

SP-CE-KAP-M16 M16 100

SP-CE-KAP-M20 M20 100

ПРОВОЛОЧНЫЕ СЕТЧАТЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ПУСТОТЕЛЫХ ОСНОВАНИЯХ L = 1м

индекс ø
мм шт.

SP-CE-R10 12,5 M8 – M10 10

SP-CE-R12 15,0 M12 5

SP-CE-R16 20,5 M16 10

SP-CE-R20 26,0 M20 5

ЁРШИКИ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ОТ ОСТАТКОВ СВЕРЛЕНИЯ – ПРОВОЛОЧНАЯ ЩЁТКА

индекс
мм шт.

R-BRUSH-M08/10 M8 – M10 1

R-BRUSH-M10/14 M10 – M16 1

R-BRUSH-M16/28 M16 – M28 1

НАСОС ДЛЯ ВЫДУВА ОСТАТКОВ СВЕРЛЕНИЯ

индекс
шт.

R-BLOWPUMP 1

СЕТЧАТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ОСНОВАНИЯХ С ПУСТЫМ 
ПРОСТРАНСТВОМ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ

индекс Размер шпильки 
мм

мм шт.

R-MS-11085 M6/M8 11x85 10

R-MS-15095 M10 15x95 10

R-MS-15130 M10 15x130 10

R-MS-15200 M10 15x200 10

R-MS-17095 M12 17x95 10

R-MS-17200 M12 17x200 10

R-MS-21200 M16 21x200 10

СЕТЧАТЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В ОСНОВАНИЯХ С ПУСТЫМ  
ПРОСТРАНСТВОМ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛИНЫ

индекс
мм шт.

R-PLS-13050-10 Ø10  x 50 (M6 x 50) 100

R-PLS-13080-10 Ø15  x 80 (M8 x 80) 10

R-PLS-13130-10 Ø15  x 130 (M10 x 130) 10

R-PLS-13085-10 Ø20  x 85 (M16 x 85) 10
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, 

армирующих прутков, столбов, опор, машин и т.д., везде там, где требуется 
максимальная безопасность.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ ВЫСОЧАЙШИХ НАГРУЗОК – SAFETY PLUS

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ  
– SAFETY PLUS BOLT PROJECTING

индекс M
мм

D
мм

H
мм

G
мм

L
мм

шт. шт.

R-SPL-BP-08095/15 M8 12 80 15 95 50 200

R-SPL-BP-10110/20 M10 15 90 20 110 50 200

R-SPL-BP-12135/25 M12 18 105 25 135 50 200

R-SPL-BP-12160/50 M13 18 105 50 160 50 200

R-SPL-BP-16160/25 M16 24 125 25 160 50 200

R-SPL-BP-16185/50 M16 24 125 50 185 50 200

R-SPL-BP-20190/30 M20 30 155 30 192 50 200

ОСНОВАНИЕ

Бетонные блоки, без трещин и разрушений, класс В25 или выше. 
Натуральный камень, скала.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Лёгкий и быстрый монтаж при помощи молотка, и, одновременно, 
высочайший уровень переносимых нагрузок, для механических 
анкеров, н-р: 4000 кг для М20 (отверстие 28мм) в бетоне в25.
Возможность динамического крепления, демонтажа, «не выходит» 
во время докручивания.
Возможность редукции междуосевой расстановки и расстояния от 
края основания (см. тех. каталог Koelner).
Доступен также в версии из кислотостойкой стали.

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь класса 8.8, электролитически оцинкованная 
(мин. 8 µм).
Кислотостойкая сталь А4.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании соответствующего диаметра •	
и глубины (см. таблица)
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Приложить к основанию креплёный элемент и вбить анкер •	
молотком.
Докрутить анкер до поданного в таблице докручивающего •	
момента.

АТТЕСТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20

Допустимая нагрузка 
вырывающей силы на 
один анкер, бетон В25

с гайкой кг 910 1540 2010 3090 4430

с болтом кг 560 870 1210 2170

Допустимая нагрузка 
срезающей силы на один 
анкер, бетон В25

с гайкой кг 1430 2200 3140 5010 7330

с болтом кг 880 1380 2040 3580

Минимальная 
междуосевая 
расстановка анкеров

с гайкой мм 180 220 260 340 380

с болтом мм 180 200 220 240

Минимальное 
расстояние оси анкера  
от края основания

с гайкой мм 160 180 200 280 320

с болтом мм 150 170 200 230

Минимальная толщина 
основания

с гайкой мм 120 140 160 200 240

с болтом мм 100 110 130 165

Докручивающий момент Nm 25 50 80 180 275

Диаметр отверстия в 
креплёном элементе мм 14 17 20 26 30

АНКЕРНЫЙ БОЛТ - SAFETY PLUS COUNTER SUNK

индекс M
мм

D
мм

H
мм

G
мм

L
мм

шт.

R-SPL-C-08090/20 M8 12 80 15 90 50

R-SPL-C-10105/25 M10 15 90 20 105 50

R-SPL-C-12125/30 M12 18 105 25 125 25

R-SPL-C-16145/30 M16 24 125 25 145 10

АНКЕРНЫЙ БОЛТ - SAFETY PLUS LOOSE BOLT

индекс M
мм

D
мм

H
мм

G
мм

L
мм

шт.

R-SPL-08090/15 M8 12 80 15 90 50

R-SPL-08110/40 M8 12 80 40 110 50

R-SPL-10105/20 M10 15 90 20 105 50

R-SPL-10120/40 M10 15 90 40 120 50

R-SPL-10140/60 M10 15 90 60 140 50

R-SPL-12120/25 M12 18 105 25 120 25

R-SPL-12150/50 M12 18 105 50 150 25

R-SPL-16145/25 M16 24 125 25 145 10

R-SPL-16170/50 M16 24 125 50 170 10

R-SPL-20175/30 M20 28 155 30 175 10
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Распорный клиновой анкер  
для больших нагрузок
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, столбов, 

опор, машин, складских полок, лифтовых шахт, ворот, решёток, фасадов и т.д. 
везде та, где требуется максимальная безопасность крепления.

ОСНОВАНИЕ

Бетон, класс В25, бетон с трещинами.
Натуральный камень, скала.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Лёгкий и быстрый монтаж при помощи молотка, и, одновременно, 
высочайший уровень переносимых нагрузок, для механических 
анкеров, н-р: 2330 кг для М20 (отверстие 20 мм) в бетоне в25. 
Легко докручивается - «не выходит» во время докручивания.
Возможность редукции междуосевой расстановки и расстояния 
от края основания (см. тех. каталог Koelner). Анкерная гильза 
сформирована холодным методом (сбита), благодаря чему анкер 
имеет повышенный класс стали, а поясок легче распирается в 
отверстии; 3 лепестка пояска равномерно распространяют нагрузку 
на стенки отверстия, что соответственно, даёт возможность 
использования анкеры близко от края стены и друг от друга. 
Диаметр резьбы равен диаметру отверстия (пояска). Доступен 
также в версии из кислотостойкой стали.

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь класса 8.8, электролитически оцинкованная 
(мин. 8 µм)

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании соответствующего диаметра •	
и глубины (см. таблица)
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Приложить к основанию креплёный элемент и вбить анкер •	
молотком.
Докрутить анкер до поданного в таблице докручивающего •	
момента.

•	

АТТЕСТАЦИЯ
		   

		  ETA-98/0003

АНКЕРЫ THROUGHBOLT ДЛЯ БЕТОНА С ТРЕЩИНАМИ И БЕЗ  
(РАСТЯГИВАЕМАЯ ЗОНА БЕТОНА) - R-HPT

индекс M L T
S R

код Rawl
Hm He G Hm He G

мм мм мм мм мм мм мм мм

R-HPT-08050/5
M8

8 мм

50 14 – – – 40 26 5 56314
R-HPT-08065/15 65 25 – – – 40 33 15 56316
R-HPT-08080/15 80 40 55 48 15 40 33 30 56320
R-HPT-08115/50 115 65 55 48 50 40 33 65 56325
R-HPT-10065/5

M10
10 мм

65 22 – – – 50 37 5 56328
R-HPT-10080/7 80 30 60 40 7 50 40 16 56330
R-HPT-10095/22 95 46 60 40 22 50 40 32 56332
R-HPT-10115/42 115 65 60 40 42 50 40 52 56334
R-HPT-10130/57 130 80 60 40 57 50 40 67 56336
R-HPT-12080/5

M12
12 мм

80 30 – 48 – 60 48 5 56338
R-HPT-12100/4 100 40 80 48 4 60 48 24 56340
R-HPT-12120/24 120 60 80 48 24 60 48 44 56342
R-HPT-12135/39 135 75 80 48 39 60 48 58 56344
R-HPT-12150/54 150 90 80 48 54 60 48 73 56346
R-HPT-16105/5

M16
16 мм

105 55 – – – 80 65 5 56350
R-HPT-16140/20 140 60 100 89 20 80 67 40 56352
R-HPT-16180/60 180 100 100 89 60 80 67 80 56354
R-HPT-16220/100 220 140 100 89 100 80 67 120 56356
R-HPT-20125/5

M20
20 мм

125 65 – – – 100 80 5 56360
R-HPT-20160/20 160 65 120 105 20 100 85 40 56362
R-HPT-20200/60 200 100 120 105 60 100 85 80 56364
R-HPT-20300/160 300 100 120 105 100 100 85 180 56366

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M8 M10 M12 M16 M20

Рекомендованная нагрузка вырывающей силы на один анкер, бетон В25 кг 430 680 1020 1640 2330
Рекомендованная нагрузка срезающей силы на один анкер, бетон В25 кг 780 890 1490 2260 3510
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 100 120 150 180 260
Минимальное расстояние оси анкера  от края основания мм 80 100 120 160 190
Минимальная толщина основания мм 100 100 110 130 160
Минимальная глубина отверстия в основании мм 55 60 80 100 120
Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 9 11 13 18 22
Докручивающий момент Nm 15 25 60 110 180
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АНКЕРЫ THROUGHBOLT R-SPT

индекс M L T
S R

код Rawl
Hm He G Hm He G

мм мм мм мм мм мм мм мм

R-SPT-06040/7

M6
6 мм

40 15 – – – 24 16 7 56102
R-SPT-06055/16 55 25 – – – 30 22 16 56104
R-SPT-06070/12 70 35 50 42 12 30 22 32 56108
R-SPT-06085/26 85 50 50 42 26 30 22 46 56110
R-SPT-06095/36 95
R-SPT-08050/5

M8
8 мм

50 14 – – – 40 26 5 56114
R-SPT-08065/15 65 25 – – – 40 33 15 56116
R-SPT-08080/15 80 40 55 48 15 40 33 30 56120
R-SPT-08095/30 95 55 55 48 30 40 33 45 56122
R-SPT-08115/50 115 75 55 48 50 40 33 65 56125
R-SPT-10065/5

M10
10 мм

65 21 – – – 50 37 5 56129
R-SPT-10080/7 80 30 60 52 7 50 39 16 56128
R-SPT-10095/22 95 45 60 52 22 50 40 32 56132
R-SPT-10115/42 115 65 60 52 42 50 40 52 56136
R-SPT-10130/57 130 80 60 52 57 50 40 67 56138
R-SPT-12080/5

M12
12 мм

80 30 – – – 60 48 5 56139
R-SPT-12100/4 100 40 80 69 4 60 48 24 56140
R-SPT-12120/24 120 60 80 69 24 60 48 44 56144
R-SPT-12135/39 135 75 80 69 39 60 48 58 56148
R-SPT-12150/54 150 90 80 69 54 60 48 75 56150
R-SPT-12180/84 180 100 80 69 84 60 48 105 56147
R-SPT-12220/124 220 120 80 69 124 60 48 145 56149
R-SPT-16090/20

M16
16 мм

90 32 – – – 50 50 20 56154
R-SPT-16105/25 105 55 – – – 80 65 25 56153
R-SPT-16140/20 140 60 100 89 20 80 67 40 56152
R-SPT-16180/60 180 100 100 89 60 80 67 80 56156
R-SPT-16220/100 220 140 100 89 100 80 67 120 56158
R-SPT-20125/5

M20
20 мм

125 65 – – – 100 80 5 56159
R-SPT-20160/20 160 65 120 105 20 100 85 40 56160
R-SPT-20200/60 200 100 120 105 60 100 85 80 56164
R-SPT-20300/160 300 100 120 105 160 100 85 180 56166
R-SPT-24180/20 M24

24 мм
180 65 135 112 20 120 92 35 56168

R-SPT-24260/100 260 65 135 112 100 120 92 115 56172

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Рекомендованная нагрузка вырывающей силы на один анкер, бетон В25 кг 260 410 580 920 1420 1770 2030
Рекомендованная нагрузка срезающей силы на один анкер, бетон В25 кг 330 630 850 1230 2330 3390 4380
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 80 100 120 150 180 260 300
Минимальное расстояние оси анкера  от края бетонного  основания мм 60 80 100 120 160 190 250
Минимальная толщина основания мм 100 100 100 110 130 160 200
Минимальная глубина отверстия в основании мм 50 55 60 80 100 120 135
Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 6,5 9 11 13 18 22 26
Докручивающий момент Nm 5 15 25 45 110 180 320

АТТЕСТАЦИЯ

 

ETA-05/0078

ОСНОВАНИЕ

Бетон, класс В25.
Натуральный камень, скала.

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь класса 8.8, электролитически оцинкованная 
(мин. 8 µм). 
Кислотостойкая сталь А4.

Распорный клиновой анкер  
для больших нагрузок
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, столбов, 

опор, машин, складских полок, лифтовых шахт, ворот, решёток, фасадов и т.д. 
везде та, где требуется максимальная безопасность крепления.
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ОСНОВАНИЕ

Бетон, класс В25, бетон с трещинами.
Натуральный камень, скала.

Распорный клиновой анкер  
для больших нагрузок
Применение: крепление стальных конструкций, трубопроводов, перегородок, столбов, 

опор, машин, складских полок, лифтовых шахт, ворот, решёток, фасадов и т.д. 
везде та, где требуется максимальная безопасность крепления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Рекомендованная нагрузка вырывающей силы на один анкер, бетон В25 кг 335 410 435 625 780 925 1020
Рекомендованная нагрузка срезающей силы на один анкер, бетон В25 кг 335 410 435 625 780 925 1020
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 80 100 120 150 180 260 300
Минимальное расстояние оси анкера  от края бетонного  основания мм 60 80 100 120 160 190 250
Минимальная толщина основания мм 100 100 100 110 130 160 200
Минимальная глубина отверстия в основании мм 50 55 60 80 100 120 135
Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 6,5 9 11 13 18 22 26
Докручивающий момент Nm 5 15 25 45 110 180 320

АНКЕРЫ R-SPT ИЗ СТАЛИ А4

индекс M L T
S R

код Rawl
Hm He G Hm He G

мм мм мм мм мм мм мм мм

R-SPT-A4-06055/16
M6

55 25 - - - 30 22 16 56 604
R-SPT-A4-06085/26 85 50 50 42 26 30 22 46 56 610
R-SPT-A4-08050/5

M8

50 56 614
R-SPT-A4-08065/15 65 25 - - - 40 33 15 56 618
R-SPT-A4-08080/15 80 40 55 48 15 40 33 30 56 620
R-SPT-A4-080105/40 105 25 55 48 40 40 33 55 56 624
R-SPT-A4-10065/5

M10

65 56 627
R-SPT-A4-10080/7 80 30 60 52 70 50 39 16 56 628
R-SPT-A4-10095/22 95 45 60 52 22 50 40 32 56 632
R-SPT-A4-10115/42 115 65 60 52 42 50 40 52 56 636
R-SPT-A4-10130/57 130 80 60 52 57 50 40 67 56 638
R-SPT-A4-12100/4

M12

100 40 80 69 4 60 48 24 56 640
R-SPT-A4-12120/24 120 60 80 69 24 60 48 44 56 644
R-SPT-A4-12135/39 135 75 80 69 39 60 48 58 56 648
R-SPT-A4-12150/54 150 90 80 69 54 60 48 75 56 650
R-SPT-A4-16105/25

M16

105 55 - - - 80 65 25 56 651
R-SPT-A4-16140/20 140 60 100 89 20 80 67 40 56 652
R-SPT-A4-16180/60 180 100 100 89 60 80 67 80 56 656
R-SPT-A4-16220/100 220 140 100 89 100 80 67 120 56 658
R-SPT-A4-20125/5

M20

125 65 - - - 100 80 5 56 659
R-SPT-A4-20160/20 160 65 120 105 20 100 85 40 56 660
R-SPT-A4-20200/60 200 100 120 105 60 100 85 80 56 664
R-SPT-A4-20300/160 300 100 120 109 160 100 85 180 56 666
R-SPT-A4-24260/100 M24 260 65 135 112 100 120 92 115 56 672

АТТЕСТАЦИЯ

AT-15-7370/2007
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Анкеры для средних  
и больших нагрузок
Применение: крепление перилл, консолей, полок, лестниц, ворот, знаков,  

подвесных инсталляций, вентиляции.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК И РАЗНЫХ ОСНОВАНИЙ – RAWLBOLT

ОСНОВАНИЕ

Бетон класса В > 25.
Натуральный камень, скала.
Возможность использования в бетоне с трещинами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Анкер выступает в версии с болтом, шпилькой в комплекте и в роли  
втулки. Наиболее универсальный механический анкер. 
Возможность редукции междуосевой расстановки и расстояния от 
края основания (см. тех. каталог Koelner).
Лёгкий демонтаж.

АТТЕСТАЦИЯ

МАТЕРИАЛ
Углеродистая сталь класса 8.8, электролитически оцинкованная (мин. 
8 µм).

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании диаметром поданным в таблице •	
для данного анкера и глубиной не меньше поданной в таблице.
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Поместить втулку в отверстие.•	
Вкрутить болт во втулку, одновременно распирая её в основании.•	

АНКЕРЫ RAWLBOLT БЕЗ БОЛТА индекс M D H G L код Rawl

мм мм мм мм мм шт.

R-RB-M06 M6 12 50 – – 100 44010
R-RB-M08 M8 14 55 – – 100 44050
R-RB-M10 M10 16 65 – – 100 44100
R-RB-M12 M12 20 85 – – 50 44150
R-RB-M16 M16 25 125 – – 25 44200
R-RB-M20 M20 32 140 – – 15 44250
R-RB-M24 M24 38 160 – – 5 44300

AT-15-7280/2007

индекс M D H G L код Rawl

мм мм мм мм мм шт.

R-RBP-M06/10 M6 12 50 10 65 50 44505

R-RBP-M06/25 M6 12 50 25 80 50 44510

R-RBP-M06/60 M6 12 50 60 115 50 44515

R-RBP-M08/10 M8 14 55 10 75 50 44555

R-RBP-M08/25 M8 14 55 25 90 50 44560

R-RBP-M08/60 M8 14 55 60 125 50 44565

R-RBP-M10/15 M10 16 65 15 90 50 44605

R-RBP-M10/30 M10 16 65 30 105 50 44610

R-RBP-M10/60 M10 16 65 60 135 50 44615

R-RBP-M12/15 M12 20 85 15 110 25 44655

R-RBP-M12/30 M12 20 85 30 125 25 44660

R-RBP-M12/75 M12 20 85 75 170 25 44665

R-RBP-M16/15 M16 25 125 15 150 10 44705

R-RBP-M16/35 M16 25 125 35 170 10 44710

R-RBP-M16/75 M16 25 125 75 210 10 44715

R-RBP-M20/15 M20 32 140 15 170 10 44755

R-RBP-M20/30 M20 32 140 30 185 10 44760

R-RBP-M20/100 M20 32 140 100 255 10 44765

R-RBP-M24/75 M24 38 160 75 255 5 44805

R-RBP-M24/150 M24 38 160 120 300 2 44810

АНКЕРЫ RAWLBOLT СО ШПИЛЬКОЙ И ГАЙКОЙ АНКЕРЫ RAWLBOLT С БОЛТОМ

индекс M D H G L код Rawl

мм мм мм мм мм шт.

R-RBL-M06/10 M6 12 50 10 55 50 44015

R-RBL-M06/25 M6 12 50 25 70 50 44020

R-RBL-M06/40 M6 12 50 40 85 50 44025

R-RBL-M08/10 M8 14 55 10 65 50 44055

R-RBL-M08/25 M8 14 55 25 80 50 44060

R-RBL-M08/40 M8 14 55 40 95 50 44065

R-RBL-M10/10 M10 16 65 10 75 50 44105

R-RBL-M10/25 M10 16 65 25 90 50 44110

R-RBL-M10/50 M10 16 65 50 115 50 44115

R-RBL-M10/75 M10 16 65 75 140 50 44120

R-RBL-M12/10 M12 20 85 10 90 25 44155

R-RBL-M12/25 M12 20 85 25 105 25 44160

R-RBL-M12/40 M12 20 85 40 120 25 44165

R-RBL-M12/60 M12 20 85 60 140 25 44170

R-RBL-M16/15 M16 25 125 15 135 10 44205

R-RBL-M16/30 M16 25 125 30 150 10 44210

R-RBL-M16/60 M16 25 125 60 180 10 44215

R-RBL-M20/60 M20 32 140 60 195 10 44255

R-RBL-M20/100 M20 32 140 100 235 10 44260

R-RBL-M24/100 M24 38 160 100 255 5 44305

R-RBL-M24/150 M24 38 160 150 300 2 44310
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Анкеры для средних  
и больших нагрузок
Применение: крепление перилл, консолей, полок, лестниц, ворот, знаков,  

подвесных инсталляций, вентиляции

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК И РАЗНЫХ ОСНОВАНИЙ – RAWLBOLT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Рекомендованная нагрузка вырывающей силы на один анкер, бетон В25 кг 380 470 640 950 2220 3070 3820

Рекомендованная нагрузка срезающей силы на один анкер, бетон В25 кг 380 590 970 1410 2560 4080 5680

Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 120 150 180 250 290 330 420

Минимальное расстояние оси анкера  от края бетонного  основания мм 100 120 160 180 260 300 350

АНКЕРЫ RAWLBOLT С КРЮКОМ

индекс
M D H G Dh* код Rawl

мм мм мм мм мм шт.

R-RBL-06H M6 12 50 - 8 25 44401

R-RBL-08H M8 14 55 - 10 25 44406

R-RBL-10H M10 16 65 - 12 25 44411

R-RBL-12H M12 20 85 - 16 25 44416

Dh* - диаметр крюка

АНКЕРЫ RAWLBOLT С ЗАМКНУТЫМ КРЮКОМ

индекс
M D H G Dh* код Rawl

мм мм мм мм мм шт.

R-RBL-06E M6 12 50 - 8 25 44432

R-RBL-08E M8 14 55 - 10 25 44437

R-RBL-10E M10 16 65 - 12 25 44442

R-RBL-12E M12 20 85 - 16 25 44447

Dh* - диаметр крюка

ЛАТУННЫЕ АНКЕРНЫЕ ВТУЛКИ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК – ТМ

индекс
M D H L

мм мм мм мм шт. шт.

TM-05 M5 7 22 20 100 2400
TM-06 M6 8 27 25 100 2400
TM-08 M8 10 32 30 100 2400
TM-10 M10 12 43 40 100 2400
TM-12 M12 15 40 38 50 1200
TM-16 M16 20 48 45 50 1200

ОСНОВАНИЕ

Бетон без трещин и разрушений класса В15 или выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Возможность крепежа в основаниях, в которых невозможно 
просверлить глубоких отверстий.
Возможность использования шпилек разной длины или болтов  
– неограниченная толщина креплёного элемента.

МАТЕРИАЛ
Рифлёная латунь.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании диаметром поданным в таблице •	
для данного анкера и глубиной не меньше поданной в таблице.
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Поместить втулку в отверстие.•	
Вкрутить болт/шпильку во втулку.•	
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление трубопроводов, подвесных потолков, лесов, демонтажных 

элементов (например, сидений) и т.д. с использованием шпилек  
с метрической резьбой, крюков с резьбой.

ОСНОВАНИЕ

			    

ПРЕИМУЩЕСТВА
Визуальный контроль правильной анкеровки, благодаря форме 
монтажного инструмента (сравнение краёв инструмента с краями 
втулки). Возможность монтажа в основаниях, в которых невозможно 
просверлить глубокое отверстие. Лёгкий и быстрый монтаж 
молотком, лёгкий монтаж и демонтаж креплёного элемента. 
Возможность использования шпилек разной длины или болтов – 
неограниченная толщина креплёного элемента.

АТТЕСТАЦИЯ

СТАЛЬНЫЕ АНКЕРНЫЕ ВТУЛКИ  
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ СРЕДНИХ НАГРУЗОК – R-DCA

МАТЕРИАЛ
Сталь оцинкованная (мин 8 µм). 
Кислотостойкая сталь А4.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании диаметром поданным в таблице •	
для данного анкера и глубиной не меньше поданной в таблице.
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Поместить втулку в отверстие.•	
Вбить молотком при помощи монтажного инструмента конус, •	
находящийся внутри втулки до момента сравнивания уровня 
края монтажного инструмента с краем втулки.
Вкрутить болт/шпильку во втулку.•	

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ СТАЛИ А4

индекс
M D H L

мм мм мм мм шт. шт.

R-DCA-M6X30-A4 M6 8 32 30 50 1000
R-DCA-M8X30-A4 M8 10 32 30 50 1000
R-DCA-M10X40-A4 M10 12 42 40 50 500
R-DCA-M12X50-A4 M12 15 53 50 50 250
R-DCA-M16X65-A4 M16 20 70 65 25 125

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20

Допустимая нагрузка вырывающей силы на один анкер, бетон В25 кг 370 440 740 940 1470 2000
Допустимая нагрузка срезающей силы на один анкер, бетон В25 кг 240 410 660 960 1780 2770
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 90 110 140 170 250 300
Минимальное расстояние оси анкера  от края основания мм 80 90 120 160 220 250
Минимальная толщина основания мм 80 80 90 110 140 160
Докручивающий момент Nm 4,5 11 22 38 95 185
Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 7 9 11 13 18 24

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА АНКЕРНЫХ 
ВТУЛОК R-DCA

индекс
M

мм шт. шт.

R-WA-ST-06 M6 50 1200
R-WA-ST-08 M8 50 1200
R-WA-ST-10 M10 50 1200
R-WA-ST-12 M12 25 600
R-WA-ST-16 M16 25 600
R-WA-ST-20 M20 25 600

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

индекс
M D H L

мм мм мм мм шт. шт.

R-DCA-M6X30 M6 8 32 30 100 1500
R-DCA-M8X30 M8 10 32 30 100 1000
R-DCA-M10X40 M10 12 42 40 100 500
R-DCA-M12X50 M12 15 53 50 50 250
R-DCA-M16X65 M16 20 70 65 50 100
R-DCA-M20 M20 25 82 80 50 100

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ МОНТАЖА 
АНКЕРНЫХ ВТУЛОК R-DCA

индекс
M

мм шт.

R-WA-SDS-06 M6 1
R-WA-SDS-08 M8 1
R-WA-SDS-10 M10 1
R-WA-SDS-12 M12 1
R-WA-SDS-MAX-16 M16 1
R-WA-SDS-MAX-20 M20 1

Бетон класса В ≥ 25. 
Возможность крепления в бетоне с трещинами.

В приготовлении
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление трубопроводов, стальных конструкций, перегородок, столбов, 

полок, машин, лифтов и т.д.

индекс
M D H G L

мм мм мм мм мм шт. шт.

SR-06040 M6 6 40 2 40 100 2400
SR-06055 M6 6 40 10 55 100 2400
SR-06085 M6 6 40 36 85 100 1200
SR-08050 M8 8 45 3 50 100 1200
SR-08075 M8 8 45 20 75 100 1200
SR-08095 M8 8 45 40 95 100 1200
SR-08115 M8 8 45 60 115 100 1200
SR-10060 M10 10 50 3 60 50 600
SR-10080 M10 10 50 15 80 50 600
SR-10100 M10 10 50 35 100 50 600
SR-10120 M10 10 50 60 120 50 600
SR-12070 M12 12 60 5 70 50 600
SR-12100 M12 12 60 22 100 25 300
SR-12130 M12 12 60 50 130 25 300
SR-12180 M12 12 60 100 180 25 200
SR-16100 M16 16 65 20 100 25 200
SR-16125 M16 16 65 36 125 25 200
SR-16180 M16 16 65 90 180 10 80
SR-16200 M16 16 65 120 200 10 80
SR-20160 M20 20 80 45 160 10 80
SR-20200 M20 20 80 90 200 10 80
SR-20250 M20 20 80 145 250 10 50
KOTWA Z OCZKIEM SUFITOWYM — SRS
SRS-06063 M6 6 40 – 63 100 2400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20

Допустимая нагрузка на один анкер, бетон В5 кг 150 210 310 400 700 1000
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 160 260 300 360 460 560
Минимальное расстояние оси анкера  от края основания мм 80 130 150 180 230 280
Минимальная толщина основания из бетона мм 150 180 200 220 260 300
Докручивающий момент Nm 6 20 30 50 120 180
Размер ключа мм 10 13 17 19 24 30

РАСПОРНЫЕ КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ НАГРУЗОК – SR

SRS

SR

ОСНОВАНИЕ

Бетон без нарушений и трещин класса В15 или выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Диаметр резьбы анкера соответствует диаметру отверстия 
(распорного пояска), благодаря чему имеет лучшие показатели 
прочности на сгибающие силы, чем анкер КТ.
Лёгкий и быстрый монтаж молотком и, одновременно, высокие пере-
носимые нагрузки н-р: 1000 кг для М20 (отверстие 20) в бетоне В15.

АТТЕСТАЦИЯ

AT-15-4642/2007

МАТЕРИАЛ
Сталь А45 по норме PN-73/Н-84026, класса 5.8, оцинкованная  
(мин. 8 µм). 
Антикоррозионная защита согласно норме  PN-82/Н-97005.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании соответствующего диаметра •	
и глубины (см. таблица)
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Приложить к основанию креплёный элемент и вбить анкер •	
молотком.
Докрутить анкер до поданного в таблице докручивающего •	
момента.
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление трубопроводов, стальных конструкций, перегородок, столбов, 

полок, машин, т.д. везде там, где требуется максимальная безопасность 
крепления.

индекс
M D H G L

мм мм мм мм мм шт.

SLR-06065 M6 10 60 2 65 50

SLR-06080 M6 10 70 5 80 50

SLR-06100 M6 10 95 8 100 50

SLR-06120 M6 10 95 10 120 50

SLR-06150 M6 10 95 50 150 50

SLR-06180 M6 10 95 80 180 50

SLR-08050 M8 12 50 4 50 50

SLR-08065 M8 12 65 6 65 50

SLR-08080 M8 12 80 8 80 50

SLR-08100 M8 12 105 10 100 50

SLR-08120 M8 12 105 15 120 50

SLR-08150 M8 12 105 45 150 50

SLR-08180 M8 12 105 70 180 50

SLR-08210 M8 12 105 100 210 50

SLR-08250 M8 12 105 140 250 50

SLR-08300 M8 12 105 190 300 50

SLR-08350 M8 12 105 240 350 50

SLR-10065 M10 14 65 5 65 25

SLR-10080 M10 14 80 8 80 25

SLR-10100 M10 14 100 10 100 25

SLR-10120 M10 14 110 15 120 25

SLR-10150 M10 14 110 30 150 25

SLR-10180 M10 14 110 60 180 25

SLR-10210 M10 14 110 90 210 25

SLR-10230 M10 14 110 110 230 25

SLR-10250 M10 14 110 130 250 25

SLR-10300 M10 14 110 180 300 25

SLR-10400 M10 14 110 280 400 25

SLR-12065 M12 18 65 5 65 20

SLR-12080 M12 18 80 8 80 20

АНКЕР SLR С ГАЙКОЙ

индекс
M D H G L

мм мм мм мм мм шт.

SLR-12100 M12 18 100 10 100 20

SLR-12120 M12 18 120 15 120 20

SLR-12140 M12 18 125 20 140 20

SLR-12160 M12 18 125 25 160 20

SLR-12180 M12 18 125 45 180 20

SLR-12210 M12 18 125 75 210 20

SLR-12250 M12 18 125 115 250 20

SLR-12300 M12 18 125 165 300 20

SLR-12350 M12 18 125 215 350 20

SLR-12400 M12 18 125 265 400 20

SLR-16120 M16 25 120 5 120 10

SLR-16140 M16 25 140 8 140 10

SLR-16160 M16 25 145 10 160 10

SLR-16180 M16 25 145 25 180 10

SLR-16200 M16 25 145 45 200 10

SLR-16250 M16 25 145 95 250 10

SLR-16300 M16 25 145 145 300 10

SLR-16350 M16 25 145 195 350 10

SLR-16400 M16 25 145 245 400 10

SLR-20150 M20 28 150 5 150 10

SLR-20180 M20 28 170 10 180 10

SLR-20200 M20 28 170 15 200 10

SLR-20220 M20 28 170 35 220 10

SLR-20250 M20 28 170 65 250 10

SLR-20300 M20 28 170 115 300 10

SLR-20350 M20 28 170 165 350 10

SLR-20400 M20 28 170 215 400 10

SLR-20500 M20 28 170 315 500 10

SLR-20600 M20 28 170 415 600 10

SLR-24200 M24 35 200 5 200 1

SLR-24250 M24 35 200 30 250 1

SLR-24300 M24 35 200 80 300 1

SLR-24400 M24 35 200 180 400 1

SLR-24450 M24 35 200 230 450 1

SLR-24500 M24 35 200 280 500 1

ОСНОВАНИЕ

 
Бетон без нарушений и трещин класса В15 или выше.
Натуральный природный камень.
Кирпич полный (только после проверки качества крепления)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Лёгкий и быстрый монтаж молотком и, одновременно, высокие пере-
носимые нагрузки н-р: 2040 кг для М24 (отверстие 35) в бетоне В15.
Возможность крепления большого по толщине материала до 445 мм 
для М16 (например деревянных балок)

АТТЕСТАЦИЯ

РАСПОРНЫЕ КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ НАГРУЗОК – SLR

МАТЕРИАЛ
Сталь St3S, класса 5.8, электролитически оцинкованная (мин. 8 мм). 
Антикоррозионная защита согласно норме  PN-82/Н-97005.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании соответствующего диаметра •	
и глубины (см. таблица)
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Приложить к основанию креплёный элемент и вбить анкер •	
молотком.
Докрутить анкер до поданного в таблице докручивающего момента.•	
Вкрутить болт/шпильку во втулку.•	

AT-15-3237/98
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление трубопроводов, стальных конструкций, перегородок, столбов, полок, 

машин, т.д. везде там, где требуется максимальная безопасность крепления.

АНКЕР SLR С КРЮКОМ АНКЕР SLR С ЗАМКНУТЫМ КРЮКОМ

индекс M D H L

мм мм мм мм шт.

SLR-HO-06080 M6 10 95 80 50

SLR-HO-08060 M8 12 105 60 50

SLR-HO-08080 M8 12 105 80 50

SLR-HO-08100 M8 12 105 100 50

SLR-HO-08120 M8 12 105 120 50

SLR-HO-08150 M8 12 105 150 50

SLR-HO-08180 M8 12 105 180 50

SLR-HO-08210 M8 12 105 210 50

SLR-HO-10080 M10 14 110 80 25

SLR-HO-10100 M10 14 110 100 25

SLR-HO-10120 M10 14 110 120 25

SLR-HO-10150 M10 14 110 150 25

SLR-HO-10180 M10 14 110 180 25

SLR-HO-10210 M10 14 110 210 25

SLR-HO-10250 M10 14 110 250 25

SLR-HO-12100 M12 18 125 100 20

SLR-HO-12120 M12 18 125 120 20

SLR-HO-12140 M12 18 125 140 20

SLR-HO-12160 M12 18 125 160 20

SLR-HO-12180 M12 18 125 180 20

SLR-HO-12210 M12 18 125 210 20

SLR-HO-12240 M12 18 125 240 20

SLR-HO-12300 M12 18 125 300 20

SLR-HO-16200 M16 25 145 200 10

SLR-HO-16250 M16 25 145 250 10

SLR-HO-16300 M16 25 145 300 10

индекс M D H L

мм мм мм мм шт.

SLR-HZ-06080 M6 10 95 80 50
SLR-HZ-08060 M8 12 105 60 50
SLR-HZ-08080 M8 12 105 80 50
SLR-HZ-08100 M8 12 105 100 50
SLR-HZ-08120 M8 12 105 120 50
SLR-HZ-08150 M8 12 105 150 50
SLR-HZ-08180 M8 12 105 180 50
SLR-HZ-08210 M8 12 105 210 50
SLR-HZ-10080 M10 14 110 80 25
SLR-HZ-10100 M10 14 110 100 25
SLR-HZ-10120 M10 14 110 120 25
SLR-HZ-10150 M10 14 110 150 25
SLR-HZ-10180 M10 14 110 180 25
SLR-HZ-10210 M10 14 110 210 25
SLR-HZ-10250 M10 14 110 250 25
SLR-HZ-12100 M12 18 125 100 20
SLR-HZ-12120 M12 18 125 120 20
SLR-HZ-12140 M12 18 125 140 20
SLR-HZ-12160 M12 18 125 160 20
SLR-HZ-12180 M12 18 125 180 20
SLR-HZ-12210 M12 18 125 210 20
SLR-HZ-12240 M12 18 125 240 20
SLR-HZ-12300 M12 18 125 300 20
SLR-HZ-16200 M16 25 145 200 10
SLR-HZ-16250 M16 25 145 250 10
SLR-HZ-16300 M16 25 145 300 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16 M20
Допустимая нагрузка на вырывание одного  анкера бетон  B15 кг 300 550 1000 1400 2000 3000
Допустимая нагрузка на срезание одного  анкера бетон B15 кг 310 700 1550 2800 5500 9600
Представленные нагрузки соотносимы к анкерам  
данного диаметра длиной от:

мм 100 100 100 120 140 160

Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 160 190 200 210 350 420
Минимальное расстояние оси анкера  от края основания мм 120 140 150 160 270 320
Минимальная толщина основания из бетона мм 150 170 180 200 250 300
Докручивающий момент Nm 25 40 100
Размер ключа мм 10 13 17 19 24 30
Диаметр отверстия в креплёном элементе мм 12 14 16 20 27 31
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Анкеры для больших  
и средних нагрузок
Применение: крепление стальных конструкций, перегородок, перилл, кабелей, полок, 

машин и т.д. 

индекс
M D H G L

мм мм мм мм мм шт. шт.

KT-08040 M6 8 35 8 40 100 1200
KT-08065 M6 8 38 30 65 100 1200
KT-08085 M6 8 38 55 85 100 1200
KT-10040 M8 10 38 6 40 100 1200
KT-10050 M8 10 44 10 50 50 600
KT-10080 M8 10 44 35 80 50 600
KT-10100 M8 10 44 60 100 50 600
KT-10125 M8 10 44 85 125 50 600
KT-12060 M10 12 50 15 60 50 600
KT-12075 M10 12 55 20 75 50 600
KT-12100 M10 12 55 50 100 25 300
KT-12130 M10 12 55 75 130 25 300
KT-16110 M12 16 61 55 110 20 160
KT-16150 M12 16 61 85 150 20 160
KT-20110 M16 20 68 55 110 10 80
KT-20150 M16 20 68 100 150 10 80
KOTWA Z HAKIEM SUFITOWYM - KTS
KTS-08050 M8 10 44 – 50 50 600

РАСПОРНЫЕ КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ И СРЕДНИХ НАГРУЗОК – КТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размер анкера M6 M8 M10 M12 M16

Допустимая нагрузка одного  анкера бетон В15 кг 200 450 600 700 950
Допустимая нагрузка одного  анкера кирпич полный кг 200 250 300 400 600
Минимальная междуосевая расстановка анкеров мм 105 120 150 165 180
Минимальное расстояние оси анкера  от края основания мм 70 80 100 110 120
Минимальная толщина основания из бетона мм 70 80 100 120 150
Докручивающий момент Nm 12 35 70 120 200
Размер ключа мм 10 13 17 19 24

KT

KTS

ОСНОВАНИЕ 

Бетон без нарушений и трещин класса В15 или выше.
Кирпич полный класс не ниже 7,5.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Анкер может использоваться для крепления в слабом бетоне (В15) 
и кирпиче.
Лёгкий и быстрый монтаж молотком и, одновременно, высокие 
переносимые нагрузки н-р: 950 кг для М16 (Ø 20 мм) в бетоне В15.

АТТЕСТАЦИЯ

AT-15-4238/2006

МАТЕРИАЛ
Сталь St3S, класса 5.8, электролитически оцинкованная (мин. 8 µм). 
Антикоррозионная защита согласно норме  PN-71/Н-04651.

ПРАВИЛА МОНТАЖА
Просверлить отверстие в основании соответствующего диаметра •	
и глубины (см. таблица)
Очистить отверстие от остатков сверления, используя ёршик.•	
Приложить к основанию креплёный элемент и вбить анкер •	
молотком.
Докрутить анкер до поданного в таблице докручивающего момента.•	

54


